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 Σεπτέμβριος 2013:  Δημοσίευση των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

812/2013 της 18ης  Φεβρουαρίου 2013, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 
2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 
επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των 
δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα 
νερού και ηλιακής συσκευής 

814/2013 της 2ας Αυγούστου 2013, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων νερού και των δεξαμενών 
αποθήκευσης ζεστού νερού 

 Μάϊος 2015: Έτοιμες οι υποδομές για δοκιμές ΕΝ12977-3 και ΕΝ50440 

 Ιούνιος 2015: Έγκριση τελών από Υπουργείο Οικονομικών 

 Σεπτέμβριος 2015: Έναρξη ισχύος  νομοθεσίας για Ενεργειακή Σήμανση και 
Οικολογικό Σχεδιασμό 

 Οκτώβριος 2015: Έγκριση εκπτώσεων  από Υπουργείο Οικονομικών  

 Φεβρουάριος 2016: Το Εργαστήριο σε συνεργασία με το ΤΕ.ΠΑ.Κ ετοίμασαν μελέτη 
για ομαδοποίηση των τύπων των δεξαμενών ζεστού για εξοικονόμηση πόρων προς 
όφελος της βιομηχανίας.  

 Μάρτιος 2016: Άρχισε η συστηματική παράδοση δειγμάτων στο Εργαστήριο 
Εφαρμογών Ενέργειας για δοκιμές  

 Φεβρουάριος 2017: Έχει διενεργηθεί το 35% των αναμενόμενων δοκιμών βάσει 
σεναρίου που αναλύεται στη συνέχεια. Συγκεκριμένα έχουν διενεργηθεί 46 δοκιμές 
και εναπομένουν ακόμη 85 δοκιμές.  
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Συνοπτική κατάσταση δοκιμών ΕΝ12977-3 και ΕΝ50440: 

 Από τον 3ο του 2016 έως σήμερα, 13 εταιρείες έφεραν δείγματα για δοκιμές στο 
Εργαστήριο.  

 Συνολικά μέχρι σήμερα παραδόθηκαν 65 δείγματα για δοκιμές από τα οποία τα  47 
ελέγχθηκαν. Δηλαδή 19 δείγματα δεν ελέγχθηκαν ακόμη.  

 Εξυπηρετήθηκαν πλήρως 3 εταιρίες (8 δείγματα και περισσότερα για την κάθε 
εταιρεία) από τις 13 που παρέδωσαν δείγματα. 

Σενάριο:  

 Αναμένεται ότι στο Εργαστήριο θα παραδοθούν ακόμη 66 δείγματα:   

◦ 38 δείγματα θα παραδοθούν από τις 10 εταιρείες που έχουν φέρει ήδη δείγματα 
για να συμπληρώσουν τη σειρά των δεξαμενών που διαθέτουν, και   

◦ 28 δείγματα θα παραδοθούν από εταιρείες που δεν έχουν φέρει ακόμη δείγματα. 
Συγκεκριμένα από τις 11 εναπομείναντες εταιρείες που δεν έχουν φέρει ακόμη 
δείγματα δύο από αυτές θα φέρουν τουλάχιστο από οκτώ (8) δείγματα, τρείς (3) 
θα φέρουν από τέσσερα (4) και οι υπόλοιπες έξι (6) δεν θα φέρουν καθόλου 
δείγματα.  

 Οι εναπομείναντες δοκιμές υπολογίζονται σε 85:  

◦ 19 δοκιμές εκκρεμούν σε δείγματα που βρίσκονται ήδη στο Εργαστήριο, 

◦ 38 δοκιμές θα χρειαστούν για να ολοκληρώσουν οι εταιρείες που έχουν ήδη φέρει  
δείγματα, και  

◦ 28 δοκιμές θα διενεργηθούν σε δείγματα που θα φέρουν για πρώτη φορά οι 
πέντε από τις 11 εταιρείες που δεν έχουν φέρει ακόμη δείγματα στο Εργαστήριο.  
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Για την ολοκλήρωση των 85 δοκιμών θα απαιτηθούν τουλάχιστο 319 ημερο-δοκιμές ≈ 
Περισσότερο από ένα χρόνο.  
 
Εναλλακτικά θα μπορούσαν να διενεργηθούν σε 1η  φάση οι δοκιμές στις τρεις (3) πλέον 
βασικές δεξαμενές (80% των πωλήσεων) της κάθε εταιρείας  από τις εναπομείναντες 15 
εταιρείες που δεν ολοκλήρωσαν ή δεν έχουν φέρει ακόμη δείγματα και σε 2η φάση να 
διενεργηθούν οι υπόλοιπες πέντε (5) ή περισσότερες δοκιμές.   
 
Σε μια τέτοια περίπτωση θα διενεργηθούν κατά την 1η φάση 33 δοκιμές. Ο χρόνος που θα 
απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης υπολογίζεται σε 124 ημερο-δοκιμές ≈ 5 με 6 
μήνες σε σχέση με τις 319 που χρειάζεται για τις 85 δοκιμές.   
 
Για να μπορέσει το Εργαστήριο να εφαρμόσει τα πιο πάνω θα χρειαστεί την έγκριση του 
Υπουργείου Οικονομικών έτσι ώστε οι πρώτες τρεις (3) δοκιμές να υπολογίζονται για την 
έκπτωση που εφαρμόζεται κλιμακωτά πέραν των τριών δοκιμών. Η έκπτωση είναι €223 για 
κάθε δοκιμή από 4 έως 7 δοκιμές και €372 πέραν των επτά δοκιμών.  
 
Τέλη ΕΝ12977-3: Δεξαμενές  
 
Μέχρι 3 δείγματα            @ €706 
4 δείγματα έως 7            @ €483 
Πέραν των 7 δειγμάτων  @ €334 
 
Για παράδειγμα το κόστος για τη διενέργεια τριών (3) δοκιμών είναι:  
                                                                       
                                                 €706 Χ 3 δοκιμές = €2,118.  
 
Με την ολοκλήρωση των δοκιμών ο ενδιαφερόμενος θα πληρώνει τη διαφορά, δηλαδή στην 
περίπτωση που η παραγγελία ολοκληρώνεται στις οκτώ (8) δοκιμές, ο ενδιαφερόμενος θα 
πληρώσει τη διαφορά που είναι €554 αφού το κόστος για τις οκτώ (8) δοκιμές μετά την 
έκπτωση είναι € 2.672.  
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Διάμετρος 

cm 

Μήκος 

cm 

Tάξη Απώλειες 

Watt Θέση Φόρτιση 

1 100 102 35 50 100 36.2 B 35.5 - 49.7 Οριζόντιος Άμεση 

2 100 100 32 50 96 47.0 B  35.3 – 49.4 Οριζόντια Άμεση 

3 150 148 43 58 101 50.3 B 39.9 - 55.8 Οριζόντια Άμεση 

4 150 139 38 58 95 50.6 B 39.1 - 54.7 Οριζόντιος Άμεση 

5 150 143 46 60 103 51.1 B 39.4 - 55.2 Οριζόντια Άμεση 

6 150 150 43 58 103 52.1 B  40.0 - 56.0 Οριζόντια Άμεση 

7 120 121 35 50 110 52.4 B  37.4 - 52.4 Οριζόντια Άμεση 

8 130 127 38 58 94 53.0 B 38.0 - 53.2 Οριζόντια Άμεση 

9 150 150 45 58 104 53.7 B 40.0 - 56.0 Οριζόντιος Άμεση 

10 150 149 44 60.5 100 55.6 B  40-55.9 Οριζόντια Άμεση 

11 160 156 47 58 108.5 56.4 B  40.5 - 56.7 Κάθετη Έμμεση 

12 160 135 45 58 101 55.1 C 54.2 - 75.9 Οριζόντια Άμεση 

13 150 148 60 60.5 105 57.0 C  55.8 – 78.2 Οριζόντια Άμεση 

14 150 148 42 58 105 58.4 C 55.8 - 78.1 Κάθετος Άμεση 

15 150 147 60 60.5 105 60.5 C  55.6 – 78 Οριζόντια Άμεση 
16 160 153 43 58 104 60.8 C 56.4 - 79.0 Οριζόντια Άμεση 

17 200 189 50 58 120 63.2 C 60.3 - 84.5 Οριζόντια Άμεση 

18 180 178 45 58 118 64.8 C  59,1 - 82,9 Οριζόντια Άμεση 

19 200 187 61 58 128 66.7 C 60,1 – 84,2 Κάθετη Έμμεση 

20 200 191 53 58 125 66.7 C 60.5 - 84.7 Οριζόντια Άμεση 

21 200 188 61 57 125 69.5 C 60.2 - 84.3 Οριζόντια Έμμεση

22 200 191 50 58 125 69.9 C 60.5 - 84.7 Οριζόντια Άμεση 

23 200 192 50 58 125 70.5 C 60.6 - 84.9 Οριζόντιος Άμεση 

24 200 180 58 57 125 72.4 C 59.3 - 83.1 Κάθετη Έμμεση

25 300 279 71 58 175 72.8 C 68.4 - 95.9 Οριζόντια Άμεση 

26 200 195 49 58 128 74.2 C 60,9 – 85,3 Οριζόντια Άμεση 

27 250 250 63 58 157 78.8 C 66 – 92,5 Οριζόντια Άμεση 

28 250 243 63 58 155 78.9 C 65.4 - 91.6 Οριζόντια Άμεση 

29 300 292 75 58 180 79.1 C 69.4 - 97.3 Οριζόντιος Άμεση 

30 250 243 63 58 164 85.4 C 65.4 - 91.6 Οριζόντια Άμεση 

31 250 246 64 58 154 90.6 C 65.6 - 92.0 Οριζόντιος Άμεση 

32 300 293 73 58 183 93.4 C 69,5 – 97,5 Οριζόντια Άμεση 

34 350 337 92 58 217 101.8 C 72.8 - 102.1 Οριζόντια Άμεση 

Βάρος 

(Άδεια) 

Kg  

Συνοπτικά αποτελέσματα δοκιμών ΕΝ12977-3

# Ονομαστική 

Χωρητικότητα 

Λίτρα

Χωρητικότητα  

Kg 

Απώλειες 

Watt

Energy Labeling Τύπος δεξαμενής Διαστάσεις 
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Ενεργειακή 

Τάξη 

Όρια απόδοση 

ενεργειακής 

τάξης σε % 

1 20 22 S (Small) 34% C 32 ≤ ηwh < 35 3.0 Συμβατικός 

2 100 102 L (Large) 38% C 37 ≤ ηwh < 50 3.0 Συμβατικός 

3 20 22 S (Small) 31% D 32 ≤ ηwh < 35 3.0 Συμβατικός 

4 100 102 M (Medium) 33% D 33 ≤ ηwh < 36 3.0 Συμβατικός 

5 95 92 M (Medium) 34% D 33 ≤ ηwh < 36 3.0 Συμβατικός 

Συνοπτικά αποτελέσματα prEN50440: Ηλεκτρικοί Θερμαντήρες

Απόδοση 

ηwh 

%

Ενεργειακή Σήμανση και 

Οικολογικός Σχεδιασμός 

# Χωρητικότητα 

Λίτρα 

Χωρητικότητα  

Kg 

Μέγεθος  Ισχύ 

θερμαντικού 

στοιχείου σε 

kW

 Τύπος 

Θερμοστάτη 



 
Γιώργος Ροδίτης  

Υπεύθυνος Εργαστηρίου  

Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας  

Τηλ.: +357-22-442097 

Φαξ: +357-22-305797 

Email: gro.cie@cytanet.com.cy  

Web: http://www.aelab.gov.cy 

 

  

  

  

 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπηρεσία Ενέργειας,  

    Α. Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία, Κύπρος  
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        Ευχαριστώ για την προσοχή σας  
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